Remont nawierzchni drogi pieszo-jezdnej ul. Przykoszarowa 21, 23,25

Tabela przedmiaru robét

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robdt J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla 100 4,2600
0815-07 pieszych. Plyty betonowe 50x50x7cm na podsypce m2
cementowo-piaskowej
2 KNR 2-31 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV na catej 100 4,9000
0101-01 szerokosci jezdni i chodnikéw o gtebokosci 20cm /chodnik/ m2
3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z 100 0,9800
0201-04 transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na m3
odlegtos¢ do 1km. Koparka o pojemnosci tyzki 0,25m3 w
gruncie kat. I-Il
4 KNR 2-01 Przewéz samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 100 1,2000
0214-01 ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych; grunt kat. I-11, m3
samochdd do 5t. - 4 km
5 KNR 2-31 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub tamanych. Z kruszywa 100 5,3200
0114-01 naturalnego - warstwa dolnagrubos$ci 20cm, po zageszczeniu m2
/chodnik/
6 KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 30x8cm na podsypce 100 2,3000
0407-05 cementowo-piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg cementowg m
7 KNR 2-31 Obrzeza betonowe. O wym. 20x6cm na podsypce piaskowej, 100 2,7500
0407-02 wypetnienie spoin piaskiem m
8 KNR 0-11 Chodniki z Polbruku na podsypce piaskowej z wypetnieniem 1m2 247,0000
0320-01 spoin piaskiem. Polbruk grubosci 60mm typu 40, podsypka
grubosci 50mm (kostka w szt.)
9 KNR 0-11 Nawierzchnie z Polbruku na podsypce cementowo-piaskowej 1m2 532,0000
0317-0301 z wypetnieniem spoin zaprawg. Polbruk grubosci 80mm typu
60/8, podsypka grubos$ci 50mm (kostka w m2)
10 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej. Na terenie ptaskim - reczne z 100 2,8000
0218-02 transportem taczkami m3
11 KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11I 100 2,8000
0501-01 m2
12 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem w gruncie kat.!-l, 100 2,8000
0401-04 Z nawozeniem m2
13 KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych. Z rur stalowych o $rednicy 100 0,1300
0702-03 100mm / 2 znakidrogowe, 4 stupki ogrodzenia , 6 stupkow szt
zabawek , 1 lampa parkowa/
14 KNR 2-31 Przymocowanie i zdejmowanie tablic znakéw drogowych. 100 0,0200
0703-01 Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne; szt
przymocowanie tablic o pow. do 0,3m2
15 KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa. Linie 100 0,5000
0706-01 segregacyjne i krawedziowe ciagte, malowane recznie m2
16 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych. 100 0,0300
1406-03 Regulacja wtazéw kanatowych szt




