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Tabela przedmiaru robét

Tytul: Remont loggi i balustrad budynku Prusa 10.

podtozu betonowym

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robét J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
1. Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe
1 KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne szer. 0,73m i rozstawie m2 1274,0000
1652-04 podtuznym ram 3,07m o wys. do 25m
2 KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowg 1 444,1200
0925-01 m2
3 KNR 4-01 Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych z ram metalowych 1 130,3200
1111-02 m2
4 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie | 1m 46,0000
0804-01 kondygnacji
5 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Il 1m 46,0000
0804-02 kondygnaciji
6 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie Ill Tm 46,0000
0804-03 kondygnaciji
7 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie IV 1m 46,0000
0804-04 kondygnacji
8 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie V 1m 46,0000
0804-05 kondygnaciji
9 KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych w poziomie VI, 1m 138,0000
0804-05 VII, VIII kondygnacji
10 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw 1 11,5000
0802-01 z elementéw stalowych w poziomie | kondygnacji m2
1 KNR 4-01 Rozebranie posadzek i cokolikow z ptytek na zaprawie cementowe;j 1 450,0000
0811-07 m2
12 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych 1 394,6000
0504-01 m2
13 KNR 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw kotnierzy, gzymséw 1 91,6000
0535-08 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku m2
14 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy wapiennej o pow. do 5m2 m2 118,3000
0701-07 na: stropach ptaskich, belkach, biegach klatek schodowych
15 ZKNR C-1 Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu przy uzyciu szczotek 1 30,7000
0402-07 stalowych o powierzchni do 2,0 m2 m2
16 KNR 4-01 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza 1 56,7000
0519-06 warstwa daszki loggi m2
17 KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna 1 56,7000
0519-07 warstwa daszki loggi m2
18 KNR 4-01 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi 1 27,9300
0108-11 na odlegtos¢ do 1km m3
19 KNR 4-01 Wywoéz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi 1 111,7200
0108-12 na dalsze 4 km m3
2. Dziat 2 . Prace remontowe loggi
20 KNR 2-02 Pokrycie dachéw w budynkach mieszkalnych i ogélnych dwiema 1 56,7000
0502-04 warstwami papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na goraco na m2
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2. Dziat 2 . Prace remontowe loggi

Kod

Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
21 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 1 394,6000
1102-01 20mm, zatarte na ostro m2
22 KNR 2-02 Ro6zne obrébki i elementy z blachy ocynkowanej grubosci 0,55mm 1 118,7700
0506-0201 przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm m2
23 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej; 1 394,6000
1102-03 dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 10mm m2
24 KNR 2-02 Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym 1m 368,0000
1209-02
25 KNR 2-02W Kraty otwierane stalowe. Kraty pretowe o powierzchni do 1 1 15,3600
1211-01 m2-zejécia do ogrodkow m2
26 KNR 2-02W Schody stalowe i porecze. Schody stalowe z jednostronng poreczg 1 7,0000
1214-01 bez spocznikéw szt
27 KNR 2-02 Przeciwwilgociowa powtoka izolacyjna pozioma wykonywana na 1 394,6000
0602-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa(dwusktadnikowa m2
hydroizolacja Ceresit CR 166)
28 KNR 2-02 Przeciwwilgociowa powloka izolacyjna pozioma wykonywana na 1 394,6000
0602-02 zimno z emulsji asfaltowej - kazda nastepna m2
warstwa(dwusktadnikowa hydroizolacja Ceresit 166)
29 KNR 2-02 Szklenie bezkitowe ram metalowych ptytg akrylowa- uszczelnienie 1 130,3200
1406-01 podktadkami gumowymi lub z tworzyw sztucznych; powierzchnia m2
szyby do 1,2m2
30 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na czotach ptyt balkonowych gtebokosci 1 60,2500
0211-02 do 1cm m2
31 ZKNR C-2 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Przygotowanie 1 145,8900
0803-03 podtoza. Skucie recznie skorodowanego betonu na gtebokosc¢ do 1 m2
cm - powierzchnie sufitowe
32 ZKNR C-2 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Przygotowanie 1 145,8900
0803-05 podioza - dodatek za kazdy 1 cm gtebokosci skuwania recznie m2
33 ZKNR C-2 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Przygotowanie Tm 344,8000
0805-01 poditoza - oczyszczenie z korozji odstonigtych pretow
zbrojeniowych, o $rednicy do 12 mm recznie
34 ZKNR C-2 System naprawy konstrukcji betonowych Ceresit. Przygotowanie 1m 344,8000
0807-01 podioza - zabezpieczenie antykorozyjne powtokg mineralng
oczyszczonej stali zbrojeniowej o Srednicy do 12 mm
35 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 33,1200
0101-04 podioza. Uzupetnienie ubytkéw w tynkach o ilosci do 5% w stosunku
do powierzchni $cian
36 KNR 4-01 Malowanie dwukrotne farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych 1 21,4500
1212-05 metalowych, bez miniowania(ostatnia kondygnacijia) m2
37 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 576,6000
0101-02 podioza. Oczyszczenie i zmycie podioza $ciany zewnetrzne i sufity
loggi
38 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 576,6000
0101-08 poditoza. Gruntowanie podtoza dwukrotnie,$ciany zewnetrzne i sufity
loggi.
39 ZKNR C-2 Bezspoinowe systemy docieplen Ceresit Ceretherm. Malowanie m2 318,0000
0119-03 elewacji farbami. Farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie. Tynk
fakturowy,$ciany okienne loggi.
40 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej m2 576,6000
0103-07 warstwy siatki na Scianach i stupach
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Kod
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Nr pozycji NurT1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
41 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne m2 576,6000
0109-03 cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze
"kamyczkowej" na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
ziarno 1,5 mm
42 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplenn CERESIT VWS. Zatapianie jednej m2 118,3000
0103-07 warstwy siatki na $cianach i stupach(czota balkonéw)
43 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 118,3000
0101-08 podioza. Gruntowanie podioza dwukrotnie czota balkonéw)
44 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne m2 118,3000
0109-03 cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze
kamyczkowej na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
ziarno 1,5 mm(czota balkonéw)
45 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 318,8000
0101-08 podtoza. Gruntowanie podtoza dwukrotnie(sciany pomiedzy
loggami)
46 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Zatapianie jednej m2 156,0000
0103-07 warstwy siatki na Scianach i stupach(sciana pomiedzy loggami lewa
strona)
47 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS. Wykonanie reczne m2 156,0000
0109-03 cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze
kamyczkowej na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych -
ziarno 1,5 mm($ciana j.w.)
48 ZKNR C-2 Bezspoinowe systemy docieplen Ceresit Ceretherm. Przygotowanie m2 70,0000
0101-01 podioza - zabezpeiczenia okien folig malarskg
49 ZKNR C-2 Bezspoinowe systemy dociepleh Ceresit Ceretherm. Przygotowanie m2 213,5000
0101-02 podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza
50 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 213,5000
0101-07 podioza. Gruntowanie podtoza jednokrotnie
51 ZKNR C-2 Bezspoinowe systemy docieplen Ceresit Ceretherm. Malowanie m2 213,5000
0119-03 elewacji farbami. Farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie. Tynk
fakturowy.($ciana pomiedzy loggami strona prawa)
52 ZKNR C-2 Montaz listew z kapinosem do podioza z betonu 1m 441,5000
0107-03
53 KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. 1 417,6000
1118-08 Posadzka z ptytek o wymiarach 30x30cm, uktadanie metodg zwyktg m2
54 KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - z Tm 432,6500
1120-01 przycinaniem ptytek. Cokoliki wysokos$ci 10cm z ptytek o wymiarach
20x20cm; przygotowanie podtoza
55 KNR 0-12 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej - bez 1m 432,6500
1119-05 przycinania ptytek. Cokoliki z ptytek o wymiarach 15x15cm,
uktadane metodg zwykta
56 ZKNR C-2 Bezspoinowe systemy docieplen Ceresit Ceretherm. Przygotowanie m2 40,8000
0101-02 podioza - oczyszczenie i zmycie podtoza(cokdt)
57 ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen CERESIT VWS.Przygotowanie m2 40,8000
0101-07 podtoza. Gruntowanie podtoza jednokrotnie(cokoét)
58 ZKNR C-2 Bezspoinowe systemy docieplen Ceresit Ceretherm. Malowanie m2 40,8000
0119-03 elewacji farbami. Farbg akrylowg CT 42 dwukrotnie. Tynk
fakturowy.(cokot)
59 Kalkulacja Rozebranie kostki betonowej,wykonanie wykopu,izolacja pionowa 1,0000
wiasha oraz docieplenie $ciany betonowej parteru wraz z tynkem
Kalkulacja silikonowym w kolorze istniejacej kolorystyki budynku.
wiasna




2. Dziat 2 . Prace remontowe loggi

Kod
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60 Kalkulacja Daszki nad matymi balkonami ostatniej kondygnac;ji-230x120 szt. 2 szt. 2,0000
wiasha
Kalkulacj

61 Kalkulacja Zakup i montaz wytazéw dachowych teleskopowych z obrébkg szt. 2,0000
wiasna zewnetrzng i wewnetrzng oraz drabiny aluminiowe-szt. 2
Kalkulacj

62 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2 395,0000
1215-08

63 KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2 372,0000
1215-04

64 KNR 2-21 Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na skarpach o wiekszym do m3 12,7500
0218-07 1:2, z transportem taczkami

65 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem w gruncie kat.I-Il, bez ha 0,2550
0404-01 nawozenia

KOSZT_KD 8.2.21




